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S e  t r a t a  d e  c o m p a r a r  l a s  t e c n o l o g í a s  c o n s t r u c t i v a s  e n  C L T d e  e d i f i c i o s  
q u e  s e  e j e c u t a n  a l  m i s m o  t i e m p o  e n  E u s k a d i  y  C a n a d á ;  p r i n c i p a l m e n t e  e n  
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- s i s t e m a  c o n s t r u c t i v o - e s t r u c t u r a l

- e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a

- a n á l i s i s  d e  c i c l o  d e  v i d a
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TYM arquitectos. 65 viviendas VPO en madera, Visesa . Hondarribia.

Edificio Hondarribia, Visesa.

Baja + 4 plantas

65 VPO (32 venta 33 alquiler)

Superficie s/r: 6.381,54m2



Edificio 65 viviendas en Hondarribi, Visesa. 

planta tipo 32 viv en venta

planta tipo 33 viv en alquiler
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Eficiencia energética

- Carpintería exterior tipo es de PVC (Geneo) con 
persiana de aluminio y triple vidrio con cámara de 
argón (3+3/15/4/15/6 en las oscilobatientes y 
5+5/12/4/12/6 en los vidrios fijos). Esta composición 
da como resultado una transmitancia térmica de 
0,75W/m2K (1,3W/m2K el marco y 0,6W/m2K el 
vidrio).

- Cubierta con 6cm de aislamiento exterior 
(poliestireno extruido) y 24cm de aislamiento interior 
(fibra de vidrio), da un resultado de transmitancia
térmica de 0,19 W/m2K (cumpliendo también las 
exigencias de 0,38 del CTE)

- Fachada con 12cm de aislamiento exterior y 5 cm 
interior, da como resultado una transmitancia térmica 
de 0,18W/m2K cumpliendo con creces los requisitos 
de la normativa (<0,66W/m2K)



Eficiencia energética

Consumos energéticos previstos 
de 10,5kWh/m2 y unas emisiones 
de CO2 de 2,5kgCO2/m 2, para el 
caso del edificio de 32 viviendas 
VPO (en venta); 

y de 14,8kWh/m2 y unas 
emisiones de CO2 de 
3,4kgCO2/m2 , para el caso del 
edificio de 33 viviendas VPO (en 
alquiler) tal y como recoge la 
siguiente figura: 



Eficiencia energética

- Passivhaus estándar

- Estudio específico para cumplimiento del estandar
(especial hincapié en la hermeticidad y estanqueidad al aire)

- Blower Door
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- Passivhaus estándar



Eficiencia energética

- Passivhaus estándar



Acton Ostry. Residencia Estudiantes Brock Commons, UB C, Vancouver. Canada



Brock Commons BldgBrock Commons

Baja +  17 plantas

404 habitaciones

53m de altura

15.115m2 s. const

Acton Ostry. Residencia Estudiantes Brock Commons, UB C, Vancouver. Canada
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Brock Commons

Planta baja - social 
Cubierta - unid.+social

Planta tipo
16 unid. - estudio
2 unid. - 4 habitaciones
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Estructura hibrida
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Unión forjados
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Unión forjados
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fachadas y eficiencia energética

Acton Ostry. Residencia Estudiantes Brock Commons, UB C, Vancouver. Canada

2 0 c m  a i s l a m i e n t o  

R 1 6  =  
U =  0 , 3 5 W / m 2 K
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conclusiones



- s i s t e m a  c o n s t r u c t i v o

conclusiones

- s o l u c i o n e s  a d e c u a d a s  a  c a d a  p r o y e c t o ,  s i n  t e c n o l o g í a s  a v a n z a d a s  r e s e ñ a b l e s
c a n a d i e n s e  s i s t e m a  h í b r i d o  ( > 1 0  p l a n t a s )  
- d i f e r e n t e  u n i ó n  p l a n t e a d a  p a r a  l o s  f o r j a d o s  ( h o r i z o n t a l m e n t e )  



conclusiones

- s i s t e m a  c o n s t r u c t i v o  – p r o t e c c i ó n  c o n t r a  e l  f u e g o

- c u b r i c i ó n  d e  l a  m a d e r a  c o m o  s o l u c i ó n  d e  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  e l  f u e g o   



- e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a

conclusiones

- e d i f i c i o s  b i e n  a i s l a d o s  y  e f i c i e n t e s  e n e r g é t i c a m e n t e

- p a s s i v h a u s s t a n d a r d :  f a l t a  m á s  e x p e r i e n c i a  t a n t o  e n  d i s e ñ o  c o m o  e n  e j e c u c i ó n  
e n  a m b o s  p a i s e s ( p r i n c i p a l m e n t e  e n  c u a n t o  a  l a  e s t a n q u e i d a d  a l  a i r e )

2 0 c m  a i s l a m i e n t o  

1 7 c m  a i s l a m i e n t o  

U =  0 , 3 5 W / m 2 K

U =  0 , 1 8 W / m 2 K



- M A D E R A  - C L T

conclusiones

- e l  m a t e r i a l  m á s  s o s t e n i b l e  - n a t u r a l  

- a p o r t a  m á s  a i s l a m i e n t o  a l  c o n j u n t o ,  e d i f i c a c i ó n  m á s  e f i c i e n t e  e n e r g é t i c a m e n t e  
y  m e n o s  p u e n t e s  t é r m i c o s  e n  l o s  e n c u e n t r o s  y  m a y o r  c a l i d a d  d e l  a i r e  i n t e r i o r

- r a p i d e z  d e  e j e c u c i ó n  ( V a n c o u v e r  e n  9 , 5  s e m a n a s  l a s  1 8  p l a n t a s  i n c l u y e n d o  l a s  
f a c h a d a s :  2  p l a n t a s  p o r  s e m a n a )

- o b r a  l i m p i a ,  i m p o r t a n t e  d i s m i n u c i ó n  d e l  r u i d o  ( m e n o s  c a m i o n e s )
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y  m e n o s  p u e n t e s  t é r m i c o s  e n  l o s  e n c u e n t r o s  y  m a y o r  c a l i d a d  d e l  a i r e  i n t e r i o r

- r a p i d e z  d e  e j e c u c i ó n  ( V a n c o u v e r  e n  9 , 5  s e m a n a s  l a s  1 8  p l a n t a s  i n c l u y e n d o  l a s  
f a c h a d a s :  2  p l a n t a s  p o r  s e m a n a )

- o b r a  l i m p i a ,  i m p o r t a n t e  d i s m i n u c i ó n  d e l  r u i d o  ( m e n o s  c a m i o n e s )



- A  F U T U R O

conclusiones

- e s t u d i o  s o b r e  c o s t e s  y  p r e c i o s  d e  c o n s t r u c c i ó n  e n  m a d e r a  

- p r o g r a m a s ,  i n c e n t i v o s  p a r a  e l  i m p u l s o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  e n  m a d e r a

- a m b i e n t a l i z a c i ó n d e  l o s  p l i e g o s  y  b a s e s  d e  c o n c u r s o s
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E S K E R R I K  A S K O



más madera en las edificaciones futuras – también en  edificios en altura

Waugh Thistleton . Murray Grove Tower, Londres



Waugh Thistleton . Dalston Lane en construcción, Londre s

más madera en las edificaciones futuras – también en  edificios en altura



Hermann Kaufmann. LCT One Bldg 2012, Austria.

más madera en las edificaciones futuras – también en  edificios en altura



RLP Lainer + Partners. Edificio HohoHohoHohoHoho, Viena Austria. En construcción, Viena Austria. En construcción, Viena Austria. En construcción, Viena Austria. En construcción

más madera en las edificaciones futuras – también en  edificios en altura



PLP Architects + Cambridge University. Rascacielos d e madera, Londres

más madera en las edificaciones futuras – también en  edificios en altura



Michael Charters. Big Wood Project 2013, Chicago.

más madera en las edificaciones futuras – también en  edificios en altura



Team V Architecture. Edificio HAUT  HAUT  HAUT  HAUT  AmsterdamAmsterdamAmsterdamAmsterdam

más madera en las edificaciones futuras – también en  edificios en altura



Anders Berensson. Edificio TratoppenTratoppenTratoppenTratoppen Estocolmo, SueciaEstocolmo, SueciaEstocolmo, SueciaEstocolmo, Suecia



C. F. Moller. Edificio HSB Estocolmo, SueciaHSB Estocolmo, SueciaHSB Estocolmo, SueciaHSB Estocolmo, Suecia



Michael Green. Timber Towers, Vancouver.



Michael Green. Proyecto Baobab para Paris y Tall Woo d en Vancouver.
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